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משטח בטיחות עשוי פתיתי גומי
דגם  Regupol תוצרת BSW גרמניה

	משטח בטיחות FX דגם 35 G
	גודל:                                              1000x500x35 מ"מ

                                                     עם חלוקת אמצע ויזואלית.

גובה נפילה מקסימאלי

בהתאם ל ת"י 1498 חלק 1 :                   עד 1.0 מ'

חומר:                                             פתיתי גומי מודבקים עם

                                                     דבק פוליאוריטן.

                                                     תחתית מנקזת.

צבעים:                                           אדום, ירוק, שחור.   

                                                    שכבה אחת

משקל:                                           30 ק"ג למ"ר

יחסי סטייה אפשרית:                       אורך/רוחב:    1%+
                                                    עובי:             2%+


	משטח בטיחות FX דגם 50 G
	גודל:                                              1000x500x50 מ"מ

                                                     עם חלוקת אמצע ויזואלית.

גובה נפילה מקסימאלי

בהתאם ל ת"י 1498 חלק 1 ::                   עד 1.5 מ'

חומר:                                             פתיתי גומי מודבקים עם

                                                     דבק פוליאוריטן.

                                                     תחתית כיפות מנקזת.

צבעים:                                           אדום, ירוק, שחור.   

                                                    שכבה אחת

משקל:                                           33.6 ק"ג למ"ר

יחסי סטייה אפשרית:                       אורך/רוחב:    1%+
                                                    עובי:             2%+


	משטח בטיחות FX דגם 70 G
	גודל:                                              1000x500x70 מ"מ

                                                     עם חלוקת אמצע ויזואלית.

גובה נפילה מקסימאלי

בהתאם ל ת"י 1498 חלק 1 :                  עד 2 מ'

חומר:                                             פתיתי גומי מודבקים עם

                                                     דבק פוליאוריטן.

                                                     תחתית כיפות מנקזת.

צבעים:                                           אדום, ירוק, שחור.   

                                                    שכבה אחת

משקל:                                           45.8 ק"ג למ"ר

יחסי סטייה אפשרית:                       אורך/רוחב:    1%+
                                                    עובי:             2%+


	התקנה על בטון או אספלט
	הדבקה מלאה לבסיס עם דבק פוליאוריטן מיוחד.
צריכה:                                         1 ק"ג למ"ר

טמפרטורת עבודה:                        נדרשת טמפרטורת חוץ של 

                                                 C  °10 מינימום.

דגשים:                                        הבסיס חייב להיות יבש ונקי



	התקנה עם מערכת פינים

	האריחים קדוחים מראש מכל צד ומאפשרים חיבור עם פינים מפלסטיק.

מומלצת הדבקת האריחים זה לצד זה בפרופיל הצד.
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	התקנה על משטח לא בנוי, 

לדוגמא- שכבת מצע כורכרי מהודק
	הדבקת האריחים בפרופיל הצד באמצעות דבק   .PU
טמפרטורת יישום:                c °35 c - +  °5 +

הערה:                               דבק מיושם ברוחב של 5-7 מ"מ


	מבט עליון

משטח בטיחות FX דגם 35 G
משטח בטיחות FX דגם 50 G
משטח בטיחות FX דגם 70 G
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	מבט תחתון

משטח בטיחות FX דגם 35 G
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	מבט תחתון

משטח בטיחות FX דגם 50 G
משטח בטיחות FX דגם 70 G
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	תצלום צד

משטח בטיחות FX דגם 50 G
משטח בטיחות FX דגם 70 G
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ניר פלורינג בע"מ * הכלניות 16 כפר ביאליק  

טל : 04-8423396  פקס : 04-8721159

